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Systemmerkmale  

- Modulelektroniken mit Hochgeschwindigkeitsschaltmatrix über CAN-Bus mit dem  
  Leitrechner vernetzt 

   - PC gestütztes Testsystem mit datenbankbasierter Bedienersoftware für Windows 
- einfacher und schneller Aufbau / Umbau durch standardisiertes  
  RJ45 Steckverbindersystem 
- schonende Steckerkontaktierung über vergoldete Prüfnadel mit pneumatischer  
   Arretierung des Gehäuses 

   - koordinatenbasierte Identifikation von Modulen 
- Interdisziplinäre Testumgebung: Von elektrischen Parametern über LWL-  
  Verbindungen bis zu Blackbox-Tests. Im Prinzip lässt sich jede Testaufgabe abbilden. 

   - einfache Anlage und Verwaltung von Prüfprogrammen 
   - Importschnittstelle für Prüfprogramme aus Fremdsystemen bzw. aus dem Dateisystem 

- durchgängiges QDE-System mit Darstellung des Reparaturverlaufs und Export  
  von ermittelten QDE-Informationen 
- schnelles Multimeter für Bauteilmessungen und einer qualitativen Erfassung von  
  Kurzschluss- und Unterbrechungsfehlern 
- hochentwickeltes Lichtwellenleiter-Messsystem zur Ermittlung von Dämpfungswerten  
  bei optischen Fasern auf Polymerbasis 
- ergonomische Arbeitsumgebung: Tisch in stabiler Stahlkorpus Ausführung mit  
  Koordinatenraster 

 

Alles aus einer Hand:

   
Hardware 

 
 

Software 
 
 

     
Modulbau 

 

Der Prüftisch lässt sich aus Einzelkomponenten 
konfigurieren.   
 
Als Standartbauteile sind 
   - Abschlusskomponete rechts 
   - Abschlusskomponente links 
   - 90° Verbinder 
   - 45° Verbinder 
   - Abschlusskomponente mit Monitorhalter links 
   - Abschlusskomponente mit Monitorhalter rechts 
   - gerade Verlängerungen 
  im Programm 

Weitere Komponenten sind: 
Stromschienen, Luftverteiler, Befestigungen, Montageplatten, 
usw...... 
Durch die Höhenverstellbarkeit der Komponenten erfüllen sie 
die ergonomischen Anforderungen für Arbeitsplätze  

Technische Daten  
Meßbereiche 
      Widerstand:   10W...500kW    
      Kapazität :      10nF...20mF    
      Spannungsmessung: 0...25VDC        
      Diodenmessung:  0...20VDC             
  
 
Prüfspannung,  Luft- und Kriechstrecke            DIN EN 61010 
Luft- und Kriechstrecke              DIN EN 61010 
Elektrische Sicherheit              DIN EN 61010 
Schutzart, IP65               DIN EN 60529 


