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Weltneuheit  
engberts-TEST-MATRIX 

 

Prüfsystem zur Herstellung und Prüfung von 
Leitungssätzen 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¶ Verdrahtungsebene entfällt. 
Zeitaufwendige Adapterverdrahtung bei Umrüstungen sind 
Vergangenheit. 
 

¶ Freie Positionierung der Prüfmodule im 1cm-Raster und 
Ausrichtung in 90° Schritten. 

 

¶ Automatisches Einlernen des Leitungssatzes inkl. Prüfaufbau. 
 

¶ Vollautomatische visuelle Führung und Überwachung  
bei Umrüstungen. Zuverlässiger und reproduzierbarer Prüfaufbau 
ist immer gewährleistet. 
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Einsatzgebiete:  
¶ von einer kleinen Leitungsgruppe bis hin zu komplexen Baugruppen  

¶ von Stückzahl 1 bis hin zur Großserienfertigung 
 

 
Wie ist es möglich, bei der großen Vielfalt zu prüfender Leitungsätze, eine durchgehende 
Dokumentation von einfachen und komplexen Baugruppen zu erhalten und trotz derartiger 
Anforderungen Kosten zu senken? 
 
Mit der engberts-TEST-MATRIX ist es möglich, diese sich bisher widersprechenden Anforderungen, mit 
dem neuen Prüfsystemkonzept zu erfüllen und umzusetzen. 
 
 
Die Vorteile der engberts-TEST-MATRIX bestehen : 

¶ In 1cm Rasterschritten kann jedes Prüfmodul frei über den gesamten Prüftisch plaziert werden. 
Hierdurch ist es möglich, die Umrüstzeiten des Prüfsystems drastisch zu reduzieren, da keine Kabel 
verlegt, verlängert, verkürzt, keine Module abgeschraubt und an der neuen Position wieder 
verschraubt werden müssen. Ferner ist keine Umparametrierung des Systems mehr nötig. Die 
Prüfmodule werden einfach an Ihre neue Position gesteckt. Alles andere wird vom Prüfsystem 
erledigt. 

¶ Es sind Standardmodule verfügbar, die vom Kunden mit eigenen Adaptionen versehen werden 
können. (Reduzierung der Modulgrundkosten) 

¶ Durch die eindeutige Identifizierung der Module auf dem Prüftisch (Lage und Position) ist der richtige 
Prüfaufbau jederzeit gewährleistet 

¶ Zu jedem Prüfaufbau wird die gesamte Prüfkonfiguration gespeichert, so dass ein erneuter Aufbau 
des Prüfauftrages in einer außergewöhnlich kurzen Umrüstzeit realisiert werden kann.  

¶ Zu jedem Prüfauftrag werden alle relevanten QDE Daten ermittelt und gespeichert, so dass ein 
Nachweis über jeden einzelnen Prüfschritt und jede Prüfung zur Verfügung steht.  

 
Zusätzlich stehen der  engberts-TEST-MATRIX natürlich alle Optionen herkömmlicher Prüftische zur 
Verfügung. 

¶ Modulelektroniken mit Hochgeschwindigkeitsschaltmatrix über CAN-Bus mit dem Leitrechner 
vernetzt 

¶ PC gestütztes Testsystem mit datenbankbasierter Bedienersoftware für Windows 

¶ einfache Anlage und Verwaltung von Prüfprogrammen plus Selbstlernmodus 

¶ Importschnittstelle für Prüfprogramme aus Fremdsystemen bzw. aus Excel-Tabellen 

¶ schnelles Multimeter für Bauteilmessungen und einer qualitativen Erfassung von Kurzschluss- und 
Unterbrechungsfehlern 

¶ Eine Integration von Fremdgeräten ist ohne großen Aufwand möglich. 

¶ Bauteilmessung 

o Widerstand:  10W - 100kW 
o Diodenmessung:  0 - 20VDC 
o Kapazität:  10nF - 20mF 
o Prüfspannung:   0VDC - 25VDC 
o Eingangsprüfungen, z.B. Clipabfragen, Spacer usw. 
o Vakuumprüfungen 
o Verrastprüfung 
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Aufbau der  engberts-TEST-MATRIX: 

Die Software 

Die Bedienung der Software eTM-Control  ist weitgehend 
selbsterklärend.  
Zur Erstellung von unterschiedlichen Prüfaufgaben ist jeder  
Bediener auch ohne tiefgehende Schulungen in der Lage. 
Veränderungen der erstellten Prüfaufgaben lassen sich per 
 Ădrag ônô dropñ verªndern und einer jeweiligen neuen  
Prüfaufgabe ohne großen Aufwand anpassen.  
Sämtliche prüfenden Messungen an dem Prüfplatz   
werden protokolliert und lassen sich zur Auswertung  
entsprechend heranziehen.    
 
 

Hardware der engberts-TEST-MATRIX 

 

 
 
 
Ebene 1 
Auf dem Tischelement befindet sich eine bestimmte Anzahl von Steckplätzen. Diese bieten eine 
Aufsteckmöglichkeit für die Modulaufnahmen. Sowohl das Tischelement als auch die Modulauf- 
nahmen melden sich über die Netzwerkanschlüsse am System an. 
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Die Größe der Tischelemente ist flexibel und kann kundenspezifisch                             2x3 Tischelement 
angepasst werden. Als kleinste Einheit kann ein Tischelement mit  
2 Modulaufnahmeplätzen angeboten werden. Durch die Kombination 
verschiedener Tischelemente besteht die Möglichkeit, die Geometrie 
des Prüfplatzes dem Prüfling nachzubilden  
 
                                                                                                                                        4x4 Tischelement 
                                     Kombiniertes Tischelement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ebene 2 
Die zweite Ebene ist die Modulaufnahmeebene.  
Die Modulaufnahmen bestehen aus einer 180 x180 mm Steckmatrix.  
Auf ihr können die Module in einem Raster von 1 cm frei platziert werden.  
Mit Hilfe dieser intelligenten Matrix kann das System die Positionierung und  
den Drehwinkel der gesteckten Module ermitteln. 
Alle Konfigurationsparameter werden im Modul gespeichert, wodurch sich das  
Modul beim Aufstecken automatisch mit der Parametrierung am Leitrechner  
des Prüfsystems anmeldet. 
Wird der Tisch für einen neuen Kabelsatz umgerüstet, läuft beim  
Steckvorgang der Module ein automatischer Scan. Hierdurch werden  
Falschplatzierungen der Module erkannt und durch Hinweise auf dem  
Monitor dem Einrichter Hilfen zur korrekten Platzierung dargestellt. 
 
 
In dieser Ebene können auch mechanische Komponenten eingesetzt werden, 
wie z.B. Luftverteiler. Luftverteiler gibt es in mehreren Varianten, so dass auch 
hier das zum Prüfprojekt passende Modul eingesetzt werden kann. 
 
 
 
 
Ebene 3 
In der dritten Ebene werden die Prüfmodule verbaut.  
Das Prüfmodul besteht aus dem Modulgehäuse, der Elektronik und dem Adapter.  
Der Adapter stellt die Kontaktierung (z.B. Gegenstecker) zum Kabelbaum zur Verfügung.  
Die Elektronik bildet das Interface zwischen Prüfsystem und dem Adapter.  
Es handelt sich hierbei entweder um Module mit einem Standardadapter oder um Module mit einem 
Einfachadapter.  
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Um gegebenenfalls eine präzise Verlegung des Kabelbaumes oder genaue Positionierung der Abbindung zu 
gewährleisten gibt es verschiedene Module die den reproduzierbaren Prüfaufbau unterstützen. 
 
              Steckerspezifische Prüfmodule           Module zur Aufnahme   
                      mit Standardadapter           eines Einfachadapter 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anwendungsgebiete, die die Flexibilität der engberts-TEST-MATRIX  verdeutlichen. 

 
Standard-Prüfplatz mit einer 8x4 Matrix                 Standard-Prüfplatz mit einer 3x4 Matrix 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diese Module inkl. Adaptern werden auf Kunden-
wunsch und nach Zeichnung im Hause Engberts 
konstruiert und aufgebaut.  
Es stehen ebenfalls Module zur Verfügung, in die 
Standardadapter aus bereits bestehenden Prüf-
systemen integriert werden können.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dies reduziert erheblich die Kosten bei einer 
Umstellung auf unsere neue Prüftechnik. 
Die Module unterstützen den Benutzer beim 
Adaptieren des Kabelbaumes durch eine optische 
Anzeige und erleichtern somit die Prüfarbeit. 
Diese Erleichterung trägt zur erheblichen 
Senkung der Fehladoption bei. 
 

Diese Module können vom Kunden selbst 
verdrahtet und mit einer Adaption versehen 
werden. 

Module zur Unterstützung des Prüfaufbaus 
 
Markierungs-   Umlenkstift       Einzelader- 
    modul                                      modul 
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       Testsystem zur Überprüfung einer Steuer- 
         und Überwachungskonsole 
 
 
PKW-Dachhimmel Prüfplatz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Projekt wurde gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie aufgrund eines 
Beschlusses des Deutschen Bundestages. 


